R S A KARTA CHARAKTERYSTYKI
FILAMENT 3D PET-G Standard

data wydania: 11.12.2018
LAMENTS data aktualizacji: 12.12.2023

NAZWA PRODUKTU: FILAMENT 3D PET-G Standard

OPIS PRODUKTU: Filament PET-G Standard to poli(tereftalan etylenu) z dodatkiem
glikolu w postaci zytki, przeznaczony do drukowania 3D metoda
FFF/FDM. Dostarczany filament jest nawiniety na szpule lub
kartonowa gilze (bez szpuli), zamkniety prézniowo w worku z
pochtaniaczem wilgoci i zapakowany w kartonowe opakowanie.

SEKCJA 1: Identyfikacja produktu i firmy

1.1 Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: FILAMENT 3D PET-G Standard
Nazwa handlowa: FILAMENT 3D PET-G Standard 1,75mm
FILAMENT 3D PET-G Standard 2,85mm

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: Obrdbka termiczna w procesie druku 3D
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: ROSA PLAST Sp. z o.0.
05-074 Hipolitéw, Polska
ul. Hipolitowska 102B
Tel.: +48 783 62 62

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej

za te karte charakterystyki: 3d@rosaplast.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP /
GHS) i dyrektywa 67/548 / EWG

2.2 Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z wytycznymi WE: Zgodnie z metodg klasyfikowania "Ogdlnej wytycznej
klasyfikowania do produkcji WE" w najnowszej waznej wersji produkt nie wymaga etykietowania.

Nalezy przestrzegac¢ normalnych srodkdw ostroznosci dotyczgcych obchodzenia sie z chemikaliami.
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2.3 Inne zagrozenia
Niebezpieczenstwa zwigzane z tym produktem sg zwigzane gtéwnie z jego przetwarzaniem. Stopiony

polimer bedzie powodowat oparzenia termiczne. Pyt polimerowy moze stwarza¢ zagrozenie pozarowe w
duzych stezeniach w obecnosci zrédet zaptonu.

SEKCIJA 3: Sktad / informacja o skfadnikach

PETG (kopoliester) - > 99% CAS 26780-49-4
Barwnik - < 1%

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Kontakt z oczami: Natychmiast przeptuka¢ duzg iloscig wody réwniez, pod powiekami, ptuka¢ przez co
najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skéra: Natychmiast ptukaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Jesli podraznienie
skory utrzymuje sie, wezwac lekarza. Ostudzi¢ skére zimng wodg po kontakcie z gorgcym produktem. Nie
nalezy odrywac filamentu ze skéry. Skonsultuj sie z lekarzem.

Wdychanie: Przeniesé na Swieze powietrze. Natychmiast wezwac lekarza.

Potkniecie: Pi¢ wode w ramach asekuracji przed zadfawieniem. Nigdy nie podawaé niczego doustnie
osobie nieprzytomnej. Nie wywotywac wymiotéw bez konsultacji z lekarzem. Natychmiast skontaktowadé

sie z lekarzem.

Uwagi dla lekarza: Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, woda, dwutlenek wegla (CO,), chemikalia suche.
Niewtasciwe srodki gasnicze Brak

Specjalny sprzet ochronny dla strazakow: Jak w przypadku jakiegokolwiek pozaru, nosi¢ autonomiczny
aparat oddechowy i petny sprzet ochronny

W warunkach pozaru: Drobny pyt rozproszony w powietrzu moze sie zapali¢. Ryzyku zaptonu (po ktérym
nastepuje rozprzestrzenianie sie ptomienia lub wybuchy wtdrne) nalezy, zapobiega¢ poprzez unikanie
gromadzenia sie kurzu, np. na podtogach i pétkach.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
$rodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci:. Patrz rozdziat 8. Nie trzymac¢ w poblizu Zrédet zaptonu. Unikaé
tworzenia sie pytu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdéd
powierzchniowych i gruntowych oraz systeméw kanalizacji.

Metody oczyszczania: Zebra¢ do odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji.

SEKCJA 7: Postepowanie z produktem i jego magazynowanie

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie: Unikac¢ kontaktu ze skdrg i oczami. Pracownicy
powinni by¢ chronieni przed mozliwoscig kontaktu ze stopionym produktem podczas wydruku. W razie
potrzeby uzywad osobistego wyposazenia ochronnego. W procesie przetwarzania mogg powstawac gazy
oraz opary ktore, moga dziata¢ draznigco, na uktad oddechowy, oczy oraz skére. Nalezy przetwarza¢ w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywanie: Przechowywaé w temperaturze w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed promieniami
stonecznymi. Przechowywac w suchym miejscu.

Srodki ostroznosci: Nie s3 wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia:
Srodki techniczne: Tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy stosowaé miejscowa wentylacje wyciggowa i dobrg
0goblng wentylacje pomieszczenia.

Limity ekspozycji: Nie ustalono. Ten materiat moze generowac czastki state, ktére nie sg zaklasyfikowane
jako niebezpieczne (PNOC).

Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny:

* Przechowywac z dala od artykutéw spozywczych, napojow i zywnosci.
* Podczas pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu.

* Nie wdychac¢ pytu / dymu.

» Unikaj kontaktu z oczami i skéra.

* My¢ rece przed przerwami i po pracy.

Sprzet do oddychania:
= Nie jest wymagany w normalnych warunkach stosowania. W przypadku luznego pyty/oparéw stosowac
filtrujgcy aparat oddechowy.
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Ochrona rak:
» W celu obstugi gorgcego produktu rekawice zaroodporne.

Ochrona oczu:
» Okulary ochronne

Ochrona ciata:
» Do przenoszenia, gorgcego, stopionego produktu - zaroodporne ubranie ochronne.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Zytka
Zapach Lekki

pH Nie dotyczy
Punkt wrzenia Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybko$¢ parowania Nie dotyczy
tatwopalnos¢ Niepalny
Preznos¢ par Nie dotyczy
Gestosc pary Nie dotyczy
Gesto$¢ wzgledna 21,27 g/ecm3
Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny w wodzie

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosé

Reaktywnos¢: Dla tego produktu lub jego sktadnikdéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczgcych
reaktywnosci.

Stabilno$¢ chemiczna: Produkt jest stabilny.

Mozliwe niebezpieczne reakcje: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpia
niebezpieczne reakcje.

Warunki, ktérych nalezy unikac: Brak konkretnych danych.

Materiaty niezgodne: bezwodnik octowy, aceton, anilina, benzen, chloroform,

kwas chromowy, cykloheksanon, dimetyloformamid, dioksan, octan etylu, fenol, tetrahydrofuran. Reakcja
z silnymi srodkami utleniajgcymi, a takze silnymi kwasami i substancjami zrgcymi spowoduje rozktad
poliestru.

Niebezpieczne produkty rozpadu: Tlenek wegla, dwutlenek wegla, aldehyd octowy.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Wdychanie Produkty spalania mogg by¢ draznigce. Wysokie stezenie pytu moze by¢ draznigce dla drogi
oddechowe.

Spozycie Oczekuje sie, ze jest to mato prawdopodobne potkniecie

Kontakt ze skdrg Moze powodowac fizyczne $cieranie w kontakcie ze skdrg. Stopiony polimer przylgnie
do skéry, powodujac gtebokie otarcia, oparzenia termiczne.

Kontakt z oczami Moze powodowac fizyczne Scieranie w kontakcie z oczami.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Wdychanie Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Spozycie Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skérg Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt z oczami Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Wdychanie Brak konkretnych danych.
Spozycie Brak konkretnych danych.
Kontakt ze skérg Brak konkretnych danych.
Kontakt z oczami Brak konkretnych danych.

Opdinione i natychmiastowe skutki, a takie chroniczne skutki krétko- i diugoterminowego
narazenia

Krétkotrwate narazenie

Potencjalne skutki Brak danych.
natychmiastowe
Potencjalne efekty Brak danych.

opodinione

Dtugoterminowe narazenie

Potencjalne Brak danych.

natychmiastowe

efekty

Potencjalne efekty Brak danych.

opodinione

Informacje ogdine Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotwdrczosé Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennos¢ Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
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Teratogennos¢ Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wptyw na ptodnosé Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznos¢

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu gleba / woda
(KOC)

Migrowanie

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB
Inne szkodliwe skutki

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.

Nierozpuszczalny w wodzie

Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.
Brak znanych znaczacych skutkdéw lub krytycznych zagrozen.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody usuwania

Niebezpieczne odpady

Opakowanie
Metody usuwania

Niebezpieczne odpady

Podobnie jak wiekszos¢ tworzyw termoplastycznych, produkt
mozna poddacd recyklingowi. Moze by¢ sktadowany lub spalony, jesli
to zgodne z lokalnymi przepisami.

W ramach obecnej wiedzy dostawcy, ten produkt nie jest uwazany
za odpad niebezpieczny, zgodnie z dyrektywg UE 91/689 / EWG.

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum. Opakowania stanowigce odpady nalezy poddac
recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie na sktadowiskach powinno
by¢ brane pod uwage tylko wtedy, gdy recykling jest niemozliwy.

Ten materiat i jego opakowanie nalezy utylizowaé w bezpieczny
sposob.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Substancja nie podlega przepisom transportowym dotyczagcym towardw niebezpiecznych zawartym w
ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski) i ICAO / IATA (transport
lotniczy).

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszanki rozporzadzenia UE (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Zatacznik XIV

Lista substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy o autoryzacje: Zaden z komponentéw nie jest
wymieniony.

Zatacznik XViI

Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i uzytkowania

niektorych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw: Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.
Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sg poprawne zgodnie z naszg najlepszg wiedzg,
informacjami i przekonania na dzien jej publikacji. Podane informacje majg jedynie charakter wskazowek
dotyczacych bezpiecznego obchodzenia sie, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu,
usuwania i uwalniania i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa.
Informacje odnoszag sie tylko do okresSlonego materiatu i moze nie by¢ wazine dla tego materiatu
uzywanego w pofaczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba ze jest to okreslone w tekscie.
Chociaz niektére zagrozenia zostaty opisane w niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowa¢, ze
sg to jedyne zagrozenia, ktére istnieja.

DOPUSZCZENIE MATERIALU DO KONTAKTU Z ZYWNOS'CI/-\

Produkt jest zgodny z wymogami dotyczgcymi materiatdow z tworzyw sztucznych uzywanych do wyrobdéw
lub czesci artykutdw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig zgodnie z nastepujgcymi przepisami
europejskimi:

- Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pazdziernika 2004 r. w
sprawie materiatoéw i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig oraz uchylajgce dyrektywy
80/590 / EWG i 89/109 / EWG;

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 10/2011 do nowelizacji 2020/1245 z dnia 2 wrzesnia 2020 roku;

- Rozporzadzenie (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobre] praktyki produkcyjnej w
odniesieniu do materiatéw i wyrobdow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig;

- Zalecenia BfR dotyczgce materiatdw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig dla XVII - Poli (estry dioli
kwasu tereftalowego);

- Holenderskie rozporzadzenie w sprawie opakowan i artykutéw konsumpcyjnych, 20 grudnia 2016 roku.
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Nalezy przestrzegad instrukcji szkoleniowych podczas postugiwania sie niniejszym materiatem. Informacje
zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktdrg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji
karty. Uzytkownik powinien sprawdzié, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujace w stosunku
do specyficznego zastosowania produktu. Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamia¢ z gwarancjg
dowolnej specyficznej whasciwosci produktu. Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej
kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowaé sie do prawa i zarzadzen
obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie z7adnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.
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