Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjne ,,Rosa” Alicja
Sakowicz-Soldatke

ul. Hipolitowska 102, 05-074 Halindw- Hipolitéw,
LAMENTS tel.: +48 22 783 62 62, www.rosa3d.pl

NAZWA PRODUKTU: FILAMENT 3D BioWOOD [,75mm

OPIS PRODUKTU: Filament BioWOQOD - termoplastyczny polimer w postaci zytki, przeznaczony do druku
3D metoda FFF/FDM. Filament nawinigty na szpule, zamkniety prézniowo w worek PET/PE
z pochfaniaczem wilgoci. Zapakowany w kartonowe opakowanie.

PARAMETRY PRODUKTU

Srednica [mm] 1,75

tolerancja srednicy [mm] +/-0,05
tolerancja owalnosci [mm)] +/-0,02

waga netto [g] mata szpula: 800
waga brutto [g] mata szpula: | 100

wymiary szpuli [mm)]

., mata szpula: 200 x 55 x 52
(2 x wysokos¢ x @ otworu)

wymiary opakowania [mm] | mala szpula: 235 x 215 x 65

wykonczenie matowe

PROPONOWANE PARAMETRY WYDRUKU

Temperatura druku [°C]  170-210
Temperatura stotu [°C]  30-50

PARAMETRY FIZYCZNE MATERIALU

o Gestosé: 1,26 g/cm?

e Zapach: drzewny

e Udarnos¢ wg Charpy'ego:
= bezkarbu - 15 k]/m? (ISO 179-1el)
= zkarbem - 3 kJ/m? (ISO 179-1eA)

e Wydluzenie przy rozciaganiu (predkos¢ 5 mm/min, do zerwania): 3% (ISO 527)

o Wytrzymalos¢ na rozciaganie (predkosé 5 mm/min, do zerwania): 34 MPa (ISO 527)
e Modut sprezystosci przy rozcigganiu (predkos¢ | mm/min): 3200 MPa (ISO 527)

e Temperatura miekniecia wg Vicata: 50°C



