R.S A ARKUSZ ODPORNOSCI CHEMICZNEJ
FILAMENT 3D PA12+CF15
LAMENTS data wydania: 08.06.2021

data aktualizacji: 17.02.2022

NAZWA PRODUKTU: 3D PRINTING FILAMENT PA12+CF15 1,75mm

Substancja Temperatura Odpornosé Uwagi
Weglowodory alifatyczne odporny
Weglowodory aromatyczne odporny
Benzen (CgHs) odporny
Benzen (CgHs) 80°C odporny
Ptyny hamulcowe odporny
Ptyny hamulcowe 120°C odporny
Ptyny hamulcowe 150°C ograniczona
Cement odporny
Ptyn chtodzacy odporny
Ttuszcze, woski odporny
Paliwa: zwykte gatunki
(gaz, olej napedowy itp.) B [T
Gliceryna (CsHs(OH)s) odporny
tworzywo
Gliceryna (CsHs(OH)s) 170°C rozpuszczone

przez substancje

Glikole odporny

Olej silnikowy, olej
hydrauliczny, olej <130°C odporny
przektadniowy

Ptyny hydrauliczne 100°C odporny
Oleje hydrauliczne 100°C odporny
Izopropanol ((CH3),CHOH) odporny
Izopropanol ((CH3),CHOH) 60°C odporny
Metanol (CH3;OH) odporny
Nafta odporny
Ozon (0s) ograniczona

Ozon (0s) 20 ppm w ograniczona

powietrzu

Parafiny odporny

Para wodna 100°C ograniczona

Woda odporny

Sél i roztwér drogowy odporny chlorj(?ssqjecjnku
Chlorek cynku (ZnCly) odporny
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Wodne roztwory substancji Stezenie Temperatura Odpornos¢ Uwagi
Kwas octowy (CHsCOOH) 95% " nieodporny
Kwas octowy (CH;COOH) 10% ograniczona
Kwas octowy (CH;COOH) 5% odporny
Amoniak (NHs) 20% odporny
Amoniak (NHs) 20% 60°C odporny
Chlorek wapnia (CaCly) nasycony odporny
Chlorek wapnia (CaCly) nasycony 60°C odporny
Srodki dezynfekujace (na
E:vz\;: r‘fg:(z)(;l;'oixlll;?::zlz bstancji <10% CE BRI
amonowych)
Kwas solny (HCI) >20%
Kwas solny (HCI) 2%
Nadtlenek wodoru (H,05) 30%
Nadtlenek wodoru (H,05) 0,5% odporny
Srodki do prania <10% odporny
Srodki do prania <10% 80°C ograniczona
Kwas azotowy (HNO3s) >50%
Kwas azotowy (HNO3) 2%
Ozon (0s) 1 ppm odporny
tworzywo

Kwas fosforowy (H3POa4) 85% rozpuszczone

przez substancje
Kwas fosforowy (H3PO4) 10%

mozliwa reakcja z
Zasada sodowa (NaOH) 50% ograniczona widknami
domieszkowymi
Zasada sodowa (NaOH) 10% odporny
Zasada sodowa (NaOH) 10% 80°C
tworzywo

Kwas siarkowy(VI) (H2SO04) >80% rozpuszczone

przez substancje
Kwas siarkowy(VI1) (H2SO4) 2% _
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Tabele odpornosci chemicznej sporzadzono na podstawie materiatéw pochodzacych od producenta
surowca. Dane majg wytacznie charakter informacyjny. Zgodnie z naszg wiedzg sg one wiarygodne.
ROSA PLAST Sp. z 0.0. nie udziela zadnej gwarancji co do ich doktadnosci, przydatnosci do okreslonych
zastosowan lub wynikéw, jakie majg by¢ z nich uzyskane. Niezbedne jest, aby uzytkownicy
przetestowali filament, aby ustalié, czy jest on odpowiedni do ich zamierzonego zastosowania.
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